DIE MEISTERSTUCKE

B
Das Material: Das Werkzeug: ;
Vierkantleiste Sige, Gehrungslade, s
SUY sz, Schleifpapier,
E:;I_ZST;?:::E zci’e, Handbohrer, Hammer, 0
Nigel, Holzperlen, il TELE 2
Leim, Stifte / Lack -

A

SCHRITTE

Mo =\ .

Die Kontur des Kérpers ablingen /{ -

und anreifen.

#1 3 #4

45 Grad an Front und Heck mithilfe Das Fithrerhaus heraussigen. Dazu Die#liigel und die Heckflosse

der Gehrungslade schneiden. den schragen Schnitt ,Freihand* anleimen.

dann den geraden Schnitt mithilfe der
Gehrungslade schneiden.




Aste zurechtsagen fiir die:

Die beiden 30mm Aste zwischen die Ruder hinten aufleimen.
» Fliigelstreben: % 5% S Fliigel leimen. Eine Holzperle als Kopf aufleimen.
» Riider: % 5= Sivaimn Fufl mit Radern anleimen.
» ,Fufy“: 1 x 20mm

Eine Seite des ,Fufles” raspeln und die
Rider beidseitig entweder mit einem
Nagel (damit sie sich drehen kénnen)
oder mit Leim montieren.

#8

Propeller bohren. Das Loch muss gré-
Ber als der Schaft des Nagels

aber kleiner als der Kopf sein.
Propeller montieren. Kanten leicht
mit Schleifpapier brechen.

Nach Belieben bemalen.




