
Die Meisterstücke

Der LKW
Das Material: 
Vierkantholz 
40x40mm,  
Ast etwa 20mm oder 
Rundleiste, Nägel

Das Werkzeug:  
Säge, Gehrungslade, 

Winkel, Feile, Schleif-

klotz, Handbohrer, 

Hammer
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Führerhaus und Anhänger ablängen 
und anreißen, d. h. die Aussparungen 
und Ausklinkungen werden einge-
zeichnet.

Die Räder vom Ast oder der Rundleiste 
runtersägen und jeweils mittig oder, 
falls vorhanden, mithilfe einer Bohr-
schablone ein Loch bohren. 

Mittig an das Führerhaus ein Loch 
– größer als ein Nagelkopf – für die 
Achse bohren.

Nagel in den Hänger hauen.

Die Ausklinkungen aussägen (vertikale 
Schnitte sind mit der Gehrungslade 
möglich, horizontale frei Hand).

Räder an Führerhaus und Hänger 
montieren.

Die Schnittflächen mit Feile oder 
Schleifklotz glätten und die Kanten 
brechen.

Nach Belieben bemalen.

TIPP: Den Nagel ruhig etwas weiter 

rausschauen lassen, dann hängt s
ich 

der Hänger nicht bei jeder kleine
n 

Unebenheit auf dem Boden aus


